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Z1000 R EDITION

*La tara incluye todos los materiales y fluidos necesarios para su correcto funcionamiento, el depósito lleno de combustible (con una capacidad superior al 90 %) y
el kit de herramientas (si está incluido).
KAWASAKI SE PREOCUPA: Lea el Manual del usuario y todas las advertencias del producto. Advertencia: Puede ser peligroso conducir un Teryx®. Para su seguridad:
Lleve puesto siempre un casco, protección para los ojos y ropa adecuada. Nunca opere bajo la influencia de drogas o alcohol. Evite las velocidades excesivas y la
conducción acrobática. Tenga mucho cuidado en terrenos difíciles. Proteja el medio ambiente. El Kawasaki Teryx side x side es un vehículo todoterreno únicamente
y no está diseñado, equipado o fabricado para su uso en calles, carreteras o autopistas públicas. ©2021 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.
Las especificaciones están sujetas a cambios. Visite Kawasaki-la.com para obtener detalles completos del producto.

Escanear con
cámara para ver

videos, característ-
icas clave y más.

POTENCIA
Motor Refrigerado por líquido, 4 tiempos Cuatro en línea

Cilindrada 1.043 CC

Diámetro por
carrera

77,0 x 56,0 mm

Relación de
compresión

11.8:1

Sistema de
combustible

Encendido B&C (TCBI EL. ADV. D.) 

Transmisión De 6 velocidades, retorno

Transmisión final Cadena

RENDIMIENTO

Suspensión
delantera/
recorrido del
neumático

Suspensión
trasera/recorrido
del neumático

Neumático
delantero 120 /70ZR17M /C (58W)

Neumático
trasero 190 /50ZR17M /C (73W)

Frenos delanteros

Frenos traseros

DETALLES
Tipo de chasis Bitubular, aluminio

Ángulo de
dirección/Avance

24.9°/4.3 in

Largo total 81.5 in

Ancho total 32.5 in

Altura del asiento 31.5 in 

Distancia al suelo 5.7 in

Altura del asiento 31.5 in

Peso en orden de
marcha

467.5 lb*

Depósito de
combustible

17 litros

Distancia entre ejes 1.435 mm 

Colores disponibles

Garantía Garantía limitada Kawasaki de 12 meses

Inyección de combustible: ø38 mm x 4 con 
subaceleradores ovalados

Horquilla invertida de ø41 mm con 
amortiguación de compresión y rebote y ajuste 
de precarga del muelle

Horizontal Back-link, amortiguador de gas 
Öhlins S46 con amortiguación de rebote y ajuste 
de precarga de resorte remoto

Discos Brembo semiflotantes dobles de ø310 mm
F. Diámetro efectivo del freno. 284mm

Simple ø250 mm
R. Diámetro efectivo del freno. 214mm

Gris carbón mate metalizado / verde esmeralda 
resplandeciente / negro diablo metalizado 

Gris carbón mate metalizado / verde esmeralda 
resplandeciente / negro diablo metalizado


